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МОСКОВСКИЙ  АВТОМОБИЛЬНО - ДОРОЖНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)

7-е Луканинские чтения

«Проблемы и перспективы развития автотранспортного комплекса»,

Россия, г. Москва, Московский автомобильно-дорожный государственный
 технический университет (МАДИ) 2 февраля 2015 г.
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в 
7-х Луканинских чтениях

Основные тематические направления работы Чтений:

· совершенствование энергетических и экологических показателей автотракторных двигателей;

· экологическая, производственная, антитеррористическая безопасность автотранспортного комплекса;

· энерго-экологическая подготовка кадров;

· математическое моделирование процессов в АТК;

· внедрения современных технологий, машин и материалов в практику автотранспортной и дорожной деятельности

Работа Чтений будет проводиться по трем секциям: «Двигатели внутреннего сгорания», «Экологические проблемы АТК», «Математическое моделирование процессов в АТК»
Формы участия в работе Луканинских чтениях:

· выступление с пленарным докладом (20 мин);

· выступление с секционным докладом (10-15 мин);
· выступление со стендовым докладом;
· участие в конференции без доклада.

В рамках конференции будет организована тематическая выставка.
Тезисы докладов чтений будут опубликованы к открытию Чтений.

Срок окончания приема заявок – 20 декабря 2014 г.

Заявка на участие в конференции состоит из следующих документов в электронном виде:

· бланк заявки со сведениями об участнике Чтений (Приложение 1);

· тезисов к докладу (при наличии доклада) (Приложение 2).

По решению оргкомитета наиболее интересные доклады будут изданы в специальном выпуске Вестника МАДИ.

Оргкомитет 7-х Луканинских чтений











Приложение 1.

ЗАЯВКА

на участие в 7-х Луканинских чтениях

«Проблемы и перспективы развития автотранспортного комплекса»
Россия, Москва, 2 февраля 2015 года

Фамилия, имя, отчество (полностью) участника(ов):___________________

_________________________________________________________________

Должность, звание:________________________________________________

Организация:_____________________________________________________

__________________________________________________________________

Форма участия (пленарный, секционный, стендовый доклады, без доклада) __________________________________________________________________

Секция: Двигатели внутреннего сгорания 

                Экологические проблемы АТК                (нужное оставить)
Название доклада _________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Докладчик (предположительно)______________________________________

Гостиница требуется / не требуется (нужное оставить)

Информация для контактов
E-mail:____________________________________________________________

Номер телефона (с кодом города):____________________________________

Факс: (с кодом города):______________________________________________

Адрес (с индексом):_________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата _____________                          Подпись___________________
Все материалы присылаются в адрес Оргкомитета в файлах приложения к электронному письму, с именами, начинающимися фамилией первого участника и сокращенным наименованием организации.
Варианты подачи электронной заявки в Оргкомитет

По электронной почте: (Тема: 7ЛЧ14, Организация, Фамилия автора)
Для секции «Двигатели внутреннего сгорания»: dvs@madi.ru (Шатров Михаил Георгиевич), pavel_safronov@mail.ru (Сафронов Павел Владимирович)
Для секции «Экологические проблемы АТК»: ite@ecology.madi.ru (Трофименко Юрий Васильевич).

Для секции «Математическое моделирование процессов в АТК»: apal2006@yandex.ru (Буслаев Александр Павлович), yash-marina@yandex.ru (Яшина Марина Викторовна).
Обычной почтой (сохранность носителя при пересылке нами не может гарантироваться) по адресу 125319, Россия, г. Москва, Ленинградский просп. д. 64, МАДИ, кафедра «Теплотехника и автотракторные двигатели» (ТиАТД), ауд. 286, «Луканинские чтения». 

Передать лично на адресу, указанному ранее, с 10:00 до 17:00 (позвоните на кафедру от центрального входа в МАДИ по тел.  8 (499) 155-03-61).

Оргкомитет предполагает организацию рецензирования докладов и оставляет за собой право отбора докладов при формировании программы конференции. При включении их в программу Чтений Вам будет сообщено по электронной почте.

Требования к оформлению тезисов в сборник чтений представлены в Приложении 2.

Выступления с докладом производится с использованием цифровых проекторов, прозрачных материалов, бумажных плакатов. Стандартными средами на компьютере считается Power Point, ACDSee32. Другие формы представления должны быть обеспечены авторами самостоятельно.












Приложение 2.

Требования 

к докладу и тезисам Луканинских чтений
Доклад должен базироваться на актуальных, ранее неопубликованных материалах. Просим воздержаться от изложения известных положений, актуальность должна быть обозначена лаконично и конкретно. Доклад должен завершаться важнейшими итогами работы, отражающими значение работы для теории и практики двигателестроения.

2. Требования к оформлению тезисов.

Правила оформления тезисов доклада

Объем тезисов: до 2-х стр.

Поля: слева, сверху, справа - 2,5 см, снизу - 3 см.

абзац 1.5.

шрифт 14.
В заголовке статьи указать: секцию, Ф.И.О., организацию, название доклада.

Язык тезисов – русский или английский.

Объём тезисов –до 2 стр. Объем статьи по пленарному докладу – до 6 стр.

Статья представляется в электронном виде в редакторе Word версии 6 и выше, доступной для прочтения в Windows-XP и выше. Формат А4 (210(297 мм).
Ориентация книжная, в одну колонку. Шрифт - Arial, размер 14.
Отступы слева, сверху, справа 25 мм, снизу – 30 мм.
Интервал между строками – 1,3
Выравнивание по ширине. Автоматическая расстановка переносов. Начало абзацев с отступом 4 буквы (7,5 мм).
Формулы 
Набираются в редакторе формул MS Equation 3.0 (встроен в Word). Не использовать для набора формул графические объекты, кадры и таблицы. Произвести настройки в меню редактора формул: 

	Стиль( Определить:

	Стиль
	Шрифт
	полужирн
	курсив

	Текст
	Arial
	-
	-

	Функция
	Arial
	-
	-

	Перемен.
	Arial
	-
	-

	Стр.греч
	Symbol
	-
	-

	Пр. греч.
	Symbol
	-
	-

	Символ
	Symbol
	-
	-

	Матрица
	Times New Roman
	-
	-

	Числа
	Times New Roman
	-
	-

	Размер(Определить: 

	обычный
	11 пт

	крупный индекс
	9 пт

	мелкий индекс
	7 пт

	крупный символ
	14 пт

	мелкий символ
	12 пт


Формула располагается с отступом слева 4 символа, нумерация цифровая, сквозная (если на нее имеется ссылка), по правому краю страницы на одном уровне с формулой. Формульное окно принудительно растягивать или сжимать нельзя. Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует располагать непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они представлены в формуле. Первый ряд пояснений начитают со слова «где» без отступа (см. шаблон).

Отдельные переменные в тексте вписываться с применением русских, латинских, греческих букв, включая индексы без применения редактора формул.

Иллюстрации. Прилагаются в виде отдельных файлов с расширением *.TIF, *.BMP или * .JPG. Оптимальное разрешение близко к 300 dpi. Иные способы генерации изображений не допускаются. Любые иные способы изображений должны быть переведены в растровые файлы с этими расширениями (в частности, не допускается рисование средствами Word). В тексте рисунки вставлены в верхнюю строку таблицы с невидимыми границами. Нижнюю строку занимает подрисуночная подпись. Разрешается тексту “обтекать” эту таблицу. Рисунки, надписи и объекты Word должны перемещаться вместе с текстом, т.е. быть не “поверх текста”! Рисунки пронумерованы. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом основного текста (см. шаблон). От тоновых рисунков и фотографий желательно воздержаться. Издатели оставляют за собой право низкокачественные иллюстрации (плохо отсканированные, с плохо написанными от руки шкалами и пояснениями) изъять или вернуть авторам.

Таблицы пронумерованы. Заголовок таблицы центрируется. При необходимости допускается уменьшение шрифта до 12 pt, уплотнение интервала до 1 pt.
Литература. Ссылки на источники в тексте указываются в квадратных скобках [1] и используются только при необходимости. Список использованной литературы с одним интервалом от последней строчки начинается словом «Литература», набранным строчными буквами. Источники оформляются в соответствии с библиографическими требованиями ГОСТ 7.1-84.

Отправка статьи в адрес оргкомитета производится только в пакетной форме (заявка+тезисы+рисунки). Тезисы должны быть в электронном виде (новые дискеты с дублированием записи, CD, e-mail). Последний раз статья сохраняется под новым именем, весь пакет архивируется (желательно ZIP, ARJ).
________________________________________________________Шаблон тезисов
Название тезисов строчными буквами

Иванов И.И., Перов П.П. (Владимирский государственный технический университет);

Сидоров С.С. (ОАО «ВТМЗ»);

В связи с введением в РФ специального технического регламента на выбросы ВВ автотранспортом стала актуальной создание средств ………………..………….

…………………………………………………………………………………………

Двигатель генератор на ЛГП (рис.1) представляет собой конструкцию на базе серийного турбокомпрессора ТКР 11. 
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Рис.1. Газотурбинный двигатель генератор на лепестковых газодинамических подшипниках: 1-корпус электрогенератора, 2-уплотнение компрессора, 3-подшипник осевой лепестковый, 4-кольцо дистанционное, 5-лопаточный диффузор компрессора, 6-улитка компрессора, 7- направляющий аппарат компрессора, 8-корпус подшипника турбины,9-втулка уплотнительная, 10-улитка турбины, 11-сопловый аппарат турбины, 12-ротор электрогенератора с вставками из постоянного магнита, 13-гайка колеса компрессора, 14-диск упорный с лопатками вентилятора, 15-колесо компрессора, 16-шайба балансировочная, 17-ротор турбогенератора.

…………………………………………………………

Эффективная мощность двигателя генератора составляет 30 кВт, частота вращения ротора 72000 мин-1, расход газа через турбину 0,340 кг/с, температура газов перед турбиной 1023 К, степень повышения давления в компрессоре π=3,5.

Расчет ведется по формуле (1) [2]:

1. 
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где bs – коэффициент неопределенности,
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Ai – определяется по данным [3]; as- коэффициент незнания, кг м2/с2.
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